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90/100 cm brystning
Pris m/løs sprosse: kr 6 984,- eks. mva.

kr 8 730,- inkl. mva.
Løs sprosser (SP 2.1) på bestilling.

Balkong 12 SP
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90/100 cm brystning
Pris: kr 6 288,- eks. mva.

kr 7 860,- inkl. mva.

Balkong 12

Eksempel på brystning på balkongdører  
i str. 210 og 200 cm i forhold til vinduer.
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For ytterligere informasjon om dørene, teknisk informasjon og monteringstips, viser vi til vårt Infosenter på nettsiden: www.diplomat.no

Bilde av dører i brosjyren kan avvike noe i fargenyansen i forhold til virkelige dører.

45/55 cm brystning
Pris tofløyet: kr 12 575,- eks. mva /  kr 15 720,- inkl. mva.

m/løs sprosser: kr 14 428,- eks. mva /  kr 18 035,- inkl. mva.
Løs sprosser (SP 3.1) på bestilling.

Balkong 16 SP tofløyet

45/55 cm brystning
Pris m/løs sprosse: kr 7 216,- eks. mva.

kr 9 020,- inkl. mva.
Løs sprosser (SP 3.1) på bestilling.

Balkong 16 SP

45/55 cm brystning
Pris: kr 6 288,- eks. mva.

kr 7 860,- inkl. mva.

Balkong 16
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 kr eks. mva. kr inkl. mva.

Herdet 4 mm glass, pr kvm pr side  485,-  605,-  

Laminert glass, pr kvm pr side  932,-  1 165,- 

Cotswold glass, pr kvm pr side  427,-  535,- 

Listral glass, pr kvm pr side  1092,-  1365,-

Frostet glass, pr kvm pr side  1192,-  1490,-

Selvrensende glass (Pilkington Active) pr kvm  745,-  930,-

Soldempende glass (Stop Ray) pr kvm  995,-  1245,-

Lyddempende glass Rw 38dB, pr kvm  624,-  780,-

Ikke std høyde, opp til nærmeste mål 544,- 680,- 

Ikke std bredde, opp til nærmeste mål 544,- 680,- 

Ikke std brystningshøyde balkongdør  544,-  680,-

Ikke std størrelse balkongdør  +25%

Barnesikring Fix 93, pris pr ramme 147,- 185,- 

Ventil, utfrest og levert løst 218,-  270,- 

Diverse tillegg vindu og balkongdører:

Ved ordre på vinduer/dører i spesial NCS S farger, beregnes en oppstarts-
kosnad på kr 4 888,- eks mva/kr 6 110,- inkl mva pr ordre.

 kr eks. mva. kr inkl. mva.

Åpningsbare vindu (gjelder pr ramme)  842,-  1 053,-  

Fastkarm  478,-  598,- 

Enkel balkong 1030,- 1 288,- 

Tofl øyet balkong 1 976,- 2 470,- 

Sprosser 343,- 429,-

Fargetillegg vindu og balkongdører i nCS S:

Frostet har matt glass og gir litt 
lyseffekt og lite innsyn.

Klart Costwold glass har en ruglete 
overfl ate som gir lite innsyn.

Klart Listral glass er fi nmønstret og 
gir god lyseffekt, men lite  innsyn.
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Gjennomgående sprosse Løs sprosse i PVC

Sprosser

 eks. mva. inkl. mva.

løse sprosser
 type

 Sp 1.0  232,-   290,- 

 Sp 1.1  464,-   580,- 

 Sp 2.0  347,-   434,-

 Sp 2.1  695,-   869,- 

 Sp 2.2  1 041,-   1 301,- 

 Sp 2.3  1 388,-   1 735,- 

 Sp 3.0  464,-   580,- 

 Sp 3.1  927,-   1 159,- 

 Sp 3.2  1 388,-   1 735,- 

priser løse umonterte sprosser 
i pVC, hvitmalt Sp, bredde 28 mm

 eks. mva. inkl. mva.

 løse sprosser
 type

 BSp 0.1  489,- 611,- 

 BSp 0.2 972,- 1 215,-

 BSp 1.1 745,- 931,-

 BSp 1.2 942,- 1 177,-

 BSp 2.1 942,- 1 177,- 

 BSp 2.2 1 649,- 2 061,- 

priser løse umonterte sprosser 
i pVC, hvitmalt BSp, bredde 55 mm

 eks. mva. inkl. mva.

 gjennomg.
 sprosser type

 m 0-1 747,-  934,-

 m 1-1 1 730,-  2 162,-

 m 0-2 1 536,-  1 920,-

 m 1-2 2 471,-  3 089,-

 m 3-1 3 218,-   4 022,- 

priser gjennomgående sprosser

Tilpasset: 
Toppsving, fastkarm og balkong - 63 mm bredde

Sidehengslet og topphengslet - 58 mm bredde

eksempel på bred stående sprossepinne 
og smal liggende sprossepinne, BSp

eksempel på sprosser med lik tykkelse på 
stående og liggende sprossepinne, Sp

Vinduet er kanskje den bygningsmessige detaljen som påvirker utseende 

på ditt hus aller mest. Man kan enkelt endre vinduets karakter med hjelp 

av sprosser – løse eller gjennomgående. Sprosseinndelingen bestemmes 

av den horisontale pinnen først, deretter den vertikale.

A: Horisontal 
pinne x 2 

B: Vertikal pinne x 1 
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Soldempende glass
Soldempende glass har en funksjon som bidrar til et 

behageligere inneklima. Mye av solvarmen avvises 

 sammenlignet med en vanlig standard rute, uten at ruten 

ser sotet ut eller har speilutseende. Solavskjermende 

glass er et rimelig alternativ når du vil forhindre uønsket 

oppvarming fra sollys. Glasset har et belegg som hindrer 

at varme stråler inn gjennom det. Det  solavskjermende 

glasset forhindrer overopphetelse av rom som er sterkt 

utsatt for sollys. Beleggene som  brukes i denne typen 

glass, er nøytrale. De har ingen  sjenerende refl ekser. 

Solavskjermende glass har en rekke fordeler fremfor 

andre alternativer som hindrer sollys i å varme opp rom 

(f.eks. markiser og utvendige persienner): 

 • rimelig pris 

 • krever ikke vedlikehold 

 • virker alltid 

 • skades ikke i sterk vind 

 • hindrer ikke utsyn 

Solavskjermende glass er et rimelig alternativ når du vil 

forhindre uønsket opp varming fra sollys. Glasset har et 

belegg som hindrer at varme stråler inn gjennom det. 

Det solavskjermende glasset forhindrer overopphetelse 

av rom som er sterkt utsatt for sollys. Beleggene som 

brukes i denne typen glass, er nøytrale. De har  ingen 

 sjenerende refl ekser. 

Selvrensende glass
På vinduets utside fi ns et belegg som reagerer på 

UV-strålingen i sollyset og løser opp organisk smuss. 

Når regnet kommer, skylles smussartiklene bort. For 

at selvrengjøringen skal fungere optimalt er det en for-

ut setningen at både sol og vann  kommer til glasset. Ved 

lite nedbør, eller om vinduet sitter veldig skjermet, kan 

en kompletterende avspyling eller forsiktig rengjøring 

behøves av og til. Det unike belegget kan ikke slites 

bort og varer like lenge som selve glasset.

Fordeler med selvrensende glass:
 •  Lettere å gjøre rent 

– mindre smuss på glasset

 • Bedre utsyn gjennom glasset, selv i regnvær

 • Nøytralt og transparent som vanlig glass

 •  Sparer til og penger, og er tryggere enn å vaske 

dine egne vinduer

Pilkington Active (selvrensende glass) bruker naturens 

egne krefter til å holde  glasset rent. Dermed får du ikke 

bare fordelen av mindre  vindusvasking, men også klarere 

og penere vinduer.

innsyn
På enkelte steder ønsker man å beskytte seg mot inn-

syn uten å stenge lyset ute. Det gjør man ved å velge et 

innsynsbeskyttende glass. Her kan man f.eks benytte 

seg av cotswold- eller frostet glass.

Bivirkninger
Bivirkningen eller utfordringer med de beste isolerte 

glassrutene er at det på grunn av minimalt varmetap 

gjennom glassruten kan forekomme utvendig dugg- eller 

isdannelse.

utvendig dugg på ruter
Med moderne høyisolerende, energisparende isolerruter 

kan vi i noen sjeldne tilfeller få det omvendte problemet; 

at glassrutene dugger på utsiden. Fordelene med slike 

ruter er imidlertid så store at de bør brukes i størst mulig 

grad. De nye byggeforskriftene stiller krav til at det 

skal være vinduer med god U-verdi i nye bygg. Fyrer vi 

mindre betyr det mindre utslipp og  mindre forurensning, 

og også reduserte fyringskostnader. Men kanskje like 

viktig er det at vi får et godt innemiljø. Kaldstråling og 

kaldras (trekk) elimineres, og vi står friere til å møblere 

nærmere glassrutene og får det langt mer  komfortabelt. 

Soldempende og
selvrensende glass

Fordeler med selvrensende glass:

 • Bedre utsyn gjennom glasset, selv i regnvær

 • Nøytralt og transparent som vanlig glass

 •  Sparer til og penger, og er tryggere enn å vaske 

Pilkington Active (selvrensende glass) bruker naturens 

egne krefter til å holde  glasset rent. Dermed får du ikke 

bare fordelen av mindre  vindusvasking, men også klarere 

På enkelte steder ønsker man å beskytte seg mot inn-

syn uten å stenge lyset ute. Det gjør man ved å velge et 

innsynsbeskyttende glass. Her kan man f.eks benytte 

seg av cotswold- eller frostet glass.

Bivirkningen eller utfordringer med de beste isolerte 

glassrutene er at det på grunn av minimalt varmetap 

gjennom glassruten kan forekomme utvendig dugg- eller 
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Hvorfor får vi utvendig kondens 
på vinduene? 
Dette er ikke noe nytt fenomen og vi kan bl.a. se det på 

bindingsverkshus en kald vinterdag. Da kan det være 

rim på veggen som er meget godt isolert, men bindings-

verket avtegner seg som et mønster fordi varme innen-

fra transporteres ut slik at dette området blir oppvarmet. 

Følgelig rimer det ikke her. Vi kan også se kondens på 

for eksempel bilen vår en klar vårmorgen. Fenomenet er 

det samme. Når det gjelder utvendig kondens på vindus-

ruter forekommer dette meget sjelden, og det er betinget 

av at fl ere forhold samvirker: 

 •  Den relative luftfuktigheten på stedet. Den kan 

variere mye selv over små avstander, og den vil 

variere over året. Jo høyere relativ luftfuktighet jo 

større er risikoen for kondens. 

 •  Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten 

isolerer desto mindre varme tilføres den ytre 

ruten. Den får da en kaldere overfl ate og det øker 

risikoen for kondens. 

 •  Avskjerming, dvs. at varmen fra ruten ikke kan 

stråle fritt mot himmelrommet. 

 • Temperaturen i rommet innefor. 

 • Vindforhold. 

Stor utstråling og stor kontaktvinkel 
øker faren for kondens. 

Avskjerming i form av vegetasjon, 
takutstikk, markiser, bebyggelse 
etc. reduserer kontaktvinkelen og 
faren for kondens.



Relativ fuktighet 
Den relative fuktigheten på stedet er avgjørende for 

om det kan bli utvendig kondens. Beregninger utført i 

et prosjekt gjennomført av NBI og SINTEF, og finansiert 

med støtte av Norges Forskningsråd og bl.a. Glassbransje

forbundet i Norge, viser at uteluftens relative fuktighet 

må være over 85 % før kondens inntreffer. 

Rutens U-verdi 
Som nevnt er rutens U-verdi av stor betydning for 

eventuell utvendig dugg. Vanligvis vil vi kunne se 

utvendig kondens en sjelden gang på ruter med U-verdi 

1,1 W/m2/K eller bedre. Fordi ruten isolerer så godt 

blir varmetapet lite og overflatetemperaturen på den 

utvendige glassruten lavere enn luftens duggpunkt

temperatur. Dersom dugg en sjelden gang skulle fore-

komme er dette et synlig tegn på at ruten er av god 

kvalitet og isolerer godt. Og det er det viktigste. 

Avskjerming 
Har ruten redusert mulighet til å stråle fritt mot himmel

rommet vil risikoen for utvendig kondens være betydelig 

redusert. Slik avskjerming kan være i form av takutstikk, 

markiser, overliggende balkonger, omkringliggende 

vegetasjon, bebyggelse osv. Dersom vinduer ligger 

tilbaketrukket og ikke i ytterkant med vegger vil dette 

øke avskjermingen og redusere risikoen for kondens. 

Innetemperatur 
Vi vil se det først på vinduene i de ”kalde” rommene som 

soverom, vaskerom og lignende. Dersom det anvendes 

nattsenking av innetemperatur vil dette i noe grad øke 

risikoen for utvendig kondens. 

Vindforhold 
Det er spesielt ved lave vindhastigheter (0 - 3 m/s) at 

kondens vil kunne dannes. Det er meget sjelden at det 

opptrer når vindhastigheten er mellom 3 og 4 m/s (svak 

vind, følbar, rører på trærnes blader) eller mer. Vind

retningen har svært liten betydning for forekomsten  

av dugg. 

Når oppstår utvendig dugg? 
I det før nevnte forskningsprosjekt finner vi at risikoen  

for dugg er størst i høst- og vintermånedene og i 

perioden fra midnatt til kl. 07.00. Er det klart vær vil 

varmestrålingen til himmelrommet kunne bli betydelig. 

Når solen varmer opp luften vil duggen forsvinne fordi 

temperaturen stiger. 

Som vi har sett er det flere faktorer som må virke 

sammen for at utvendig kondens skal oppstå, og det  

er derfor meget sjelden at dette forekommer. 

Hvordan kan vi redusere problemet? 
Dersom man bor i et område med høy relativ luft

fuktighet og det er liten avskjerming kan for eksempel 

en markise avhjelpe problemet dersom kondens fore

kommer ofte på grunn av disse forholdene. Er man på 

forhånd klar over problemet kan man vurdere å bruke  

et glass med utvendig lavemisjons ripefast belegg.  

Da vil kondens normalt ikke oppstå. 

At det kan oppstå kondens utvendig på vindusrutene 

en sjelden gang er en liten pris å betale for miljøriktige, 

brenselsparende ruter som gir komfortabelt og godt 

innemiljø. Glassbransjeforbundet i Norge har imidlertid 

funnet det riktig å utarbeide denne enkle informasjonen 

fordi dette er for mange et nytt og ukjent fenomen. Vi 

ønsker ikke at dette skal være til hinder for bruken av 

høyverdige isolerruter. 

Kilde: �Utvendig kondens på vinduer - SINTEF TF22 A98512 
09.01.2007
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Bruksanvisning – selvrensende glass

For å oppnå og beholde glassets egenskaper må  nedenstående retnings linjer følges

 1.  Når vinduet er nymontert bør glasset rengjøres utvendig i henhold til anvisningen som følger. 
 Deretter skal glass overfl aten ikke røres, men la den få ca. en uke til å aktivisere seg.

 2.  Vask glasset med lunken såpeløsning og en myk klut. Skyll deretter med vann og tørk av med 
en klut som ikke loer.

 3.  Bruk ikke rengjøringsmiddel med slipemidler,  rengjørings- eller  spesialprodukter som kan 
 skade belegget på glasset.

 4.  Regelmessig rengjøring er normalt ikke nød vendig under forutsetning at regnvann kommer 
til vinduet for å skylle vekk smusset. Ved  lengre perioder med oppholdsvær, kan man spyle 
 glasset med en vannslange og la glasset tørke naturlig.

Etterbehandling og vedlikehold

•  Ikke glem å vaske ramme og metalldelene i vinduene. 
Luft, vind og sand  forelder vinduer hvis ikke 
forurens ing fjernes jevnlig.

•  Glideskinner og hengsler smøres jevnlig eller ved 
behov. Behovet for smøring oppstår når vinduet 
kjennes tungt å manøvrere. Drypp da litt låsolje på 
alle bevegelige deler.  

•  Bruk spesifi kke produkter for å rense vinduer eller 
bruk et mildt vaskemiddel. Ikke bruk petroleumbasert 
eller etsende produkter på vinduene dine!

•  Bruk ALDRI kniver eller skarpe gjenstander på vinduene.

•  Produktet renses hver 6. mnd, spesielt på værutsatte  
 steder der sand, vind og saltvann sliter ekstra på 
 vinduets overfl ate.  

Alder og ekstremt vær kan forårsake avfl assing og 
sprekker på vinduet. 

Slik males vinduer som tidligere er 
beiset eller malt:

•  Vask vinduet grundig med et mildt vaskemiddel. 

•  Løstsittende maling fjernes ved å skrape, 
deretter slipes med fi nt sandpapir.

•  Tett hull og sprekker med akryl eller annen egnet 
sparkel. 

•  Treverket som ikke er malt behandles først med Jotun 
Visir.  

•  Til slutt påføres 2 strøk med vindusmaling. 

Transport, montering 
og etterbehandling av vinduer

GLANS-
VERDI

55

Transport og beskyttelse

• Vinduene må transporteres kun i loddrett posisjon. 

•  Beskytt vinduene mot riper og/eller andre mekaniske 
 skader når du  transporterer disse. 

•  Oppbevar vinduene på et tørt, godt ventilert sted. 
Vinduene må oppbevares minst 10 cm fra bakken. 

•  Vinduene installeres kun etter at taket og vegger er 
tettet. 

•  Unngå at regn og kondens trekker inn i treverket. 
Pass på å lufte og tørke godt inne i bygningen mens 
konstruksjonen pågår. 

•  Dekk vinduene med plast etter de er installert for å 
unngå maling fl ekker etc. ved gjenværende arbeid. 
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Din forhandler: Distributør:

Diplomat Norge AS - Tlf: 33 36 04 40 - Fax: 33 36 04 50

Design&Sikkerhet

Det er ikke mulig å avbestille spesialbestilte varer senere enn 1 arbeidsdager etter ordredato.
Det er ikke returrett på spesialproduksjoner etter at  produksjonen er igangsatt. Ved ønske om 

retur av feilbestilte varer, belastes et gebyr på 25% av kjøpesum pluss returfrakten.

For ytterligere informasjon om vinduene, montering og  vedlikehold, 
se vårt Infosenter på nettsiden: www.diplomat.no

Vi tar forbehold om trykkfeil, produksjons- og prisendringer.
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